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2.2

Identifikacia zmesi a spolo€nosti
Identifikator produktu

Relevantné identifikované pouzitie zmesi

propan - butan

zdroj tepelnej energie

Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Adresa:

Telefon:
E-mail spracovatela:

Nudzové telefonne Cislo

Identifikacia nebezpecenstva

Klasifikacia zmesi

propan
IDX 601-003-00-5
EC 200-827-9
CAS 74-98-6
Kody tried a kategorii nebezpe€nosti  Flam. Gas 1
Press. Gas
Kody vystraznych upozorneni H220

Prvky oznadovania

Vystrazné piktogramy:

Vystrazné slovo:
Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenie:
H220: Mimoriadne horfavy plyn

Bezpecnostné upozornenia:

PROBUGAS a.s.

Nam. 1.maja 18

811 06 Bratislava — Staré mesto
02 4020 1311

vladimir.auxt@probugas.sk

02 5477 4166

butan

601-004-00-0
203-448-7
106-97-8

Flam. Gas 1
Press. Gas

H220

P210: Uchovavajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohfa/horucich povrchov.

Nefajcite.
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P377: PoZiar unikajuceho plynu: Nehaste, pokial unik nemozno bezpeéne zastavit.
P381: Ak je to bezpelné, odstrante vietky zdroje zapalenia.
P403: Uchovavajte na dobre vetranom mieste.

2.3 Ina nebezpecénost’

Pri zasiahnuti pokozZky kvapalnou fazou hrozi nebezpeéenstvo vzniku omrzlin.

Pri nedokonalom spalovani zmesi hrozi nebezpeéenstvo udusenia toxickymi spalnymi
produktmi.

Pri pésobeni zdroja tepla na tlakovi nadobu naplnend zmesou hrozi destrukcia nadoby
sprevadzana tepelnymi uc¢inkami ohrozujucimi zdravie a zivot.

Zmes nevykazuje vlastnosti endokrinnych disruptorov v zmysle prislugnych nariadeni EU.

3 Zlozenie / Informacie o zlozkach

Identifikator Koncentraény rozsah Klasifikacia
. Flam. Gas 1 H220
) _ 70
C2 uhlovodiky 0-7% Press. Gas
. Flam. Gas 1 H220
> _ o,
Cs uhlovodiky 30-85% Press. Gas
. Flam. Gas 1 H220
> _ o,
C4 uhlovodiky 15-60 % Press. Gas
Flam. Liq. 2 H225
_— . . Asp. Tox. 1 H304
_ Q0
Cs a vysSie uhlovodiky 0-3% STOT Single 3 H336
Aquatic Chronic 2 H411

4 Opatrenia prvej pomoci
4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Vdychnutie par

OkamZite vyviest alebo vyniest postihnutého na Cerstvy vzduch, uvolnit mu odev a v pripade,
Ze nedycha, zaviest umelé dychanie. Pokial postihnuty dycha samostatne alebo je pri vedomi,
je nutné sa postarat o jeho pohodinu polohu a privod Cerstvého vzduchu. V kazdom pripade
je nutné zavolat lekara alebo postihnutého dopravit’ do nemocnice.

Vniknutie do oc¢i

Okamzite naliat do oci trochu vody, opatrne rozovriet vie¢ka a preplachovat velkym
mnozstvom tec€ucej vody (cca 15 minut) od vnutorného kutika k vonkajSiemu. Dopravit
postihnutého k o€nému lekarovi.

Styk kvapalnej fazy s pokozkou

OkamZite oplachnut pokozku velkym mnozZstvom vody, vyzliect vSetok odev a obuv, ktora sa
dostala do styku s plynom a zasiahnuté Casti pokozky cca 15 minut oplachovat teCucou vodou.
Omrznuté Casti netriet, ale prikryt’ steriinym obvéazom.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Vdychnutie par
Tazkosti s dychanim
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Vniknutie do oci
Scéervenanie odi

Styk kvapalnej fazy s pokozkou
Scervenanie pokozky ako pri popaleninach

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

V pripade vdychnutia par alebo vniknutia do o¢i je potrebna okamzita lekarska starostlivost.

5 Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

- rozprasSovana voda

- stredna pena

- prasok A-B-C-D-E resp. B-C-E
- dusik

- oxid uhlicity

5.2 Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajtice zo zmesi

Pri nedokonalom spalovani zmesi vznika toxicky oxid uhofnaty (CO)

5.3 Pokyny pre hasic¢ov

Izolovat miesto poziaru od zdroja tlaku plynu uzatvorenim najbliz8ej armatiry k miestu
poziaru

Nehasit' poZiar v pripade, ak sa nepodari izolovat miesto poziaru od zdroja tlaku plynu
Vypnut zdroj elektrického prudu

Ochladzovat prudom vody zasobné tlakové nadrze v dosahu poziaru

Odstranit mobilné nadrze s obsahom zmesi (cisterna, flase) z dosahu poziaru

6 Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Vypnut zdroj elektrického prudu

Izolovat’ miesto uniku od zdroja tlaku plynu uzavretim armatury umiestnenej najblizSie
k miestu uniku

Zabezpecit vo vnutornych priestoroch intenzivne vetranie

Zamedzit' pritomnost’ zdrojov iniciacie vybusnej zmesi (napr. otvoreny ohen, iskry, hortuce
povrchy)

Pri menSom uniku sa pokusit o zastavenie uniku (napr. prilozenim mokrej textilie na miesto
uniku)

Pri uniku vacsieho mnozstva privolat hasicov, upozornit’ susediace subjekty a zabezpedit
evakuaciu os6b z ohrozeného priestoru

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zmes nekontaminuje zivotné prostredie.
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6.3 Metoédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Sireniu uvolnenej zmesi sa zabrani uzavretim uzatvaracej armatiry umiestnenej najblizsie
k miestu uniku.

7 Zaobchadzanie a skladovanie
7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

- Pri praci s kvapalnou fazou nosit odev, ktory netvori na povrchu elektrostaticky naboj

- Pouzivat predpisané osobné ochranné pracovné prostriedky

- Pouzivat len nastroje a naradie z neiskriaceho materialu

- Zaistit’ pri manipulacii vo vnutornych priestoroch dostato¢né vetranie

- Pravidelne kontrolovat tesnost tlakovych nadob a rozvodov

- In&talacie so zmesou umiestiiovat’ v predpisanej vzdialenosti od priestorov pod uroviiou
terénu

- Zéakaz fajit a pouzivat otvoreny ohen

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie

- Skladovacie tlakové nadoby musia byt chranené proti u¢inkom tepelnych zdrojov

- Skladovacie tlakové nadoby a sklady flia§ musia byt zabezpe&ené proti ucinkom statickej
a atmosférickej elektriny, ak to prislusné technické normy pozZaduju

- Skladovacie tlakové nadoby a flaSe podliehaju pravidelnym odbornym prehliadkam
a skuskam v zmysle platnych predpisov o bezpecénosti technickych zariadeni

- Skladovacie tlakové nadoby musia mat stanovené priestory s nebezpeCenstvom vybuchu,
v ktorych je vylu€eny vyskyt mozZnych zdrojov iniciacie vybuSnej zmesi a skladovania
akychkolvek inych latok, ktoré nesuvisia s prevadzkou skladu

- Frase zabezpecit proti padu, ak ich vlastna konstrukcia nezabezpeduje stabilitu

- PIné a prazdne ffaSe skladovat oddelene

- Priestory, v ktorych su ulozené flaSe, nesmu byt pod uroviiou terénu a musia byt
dostatoCne vetrané

8 Kontroly expozicie a osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Zmes nema predpisané expozi¢né limity v pracovnom prostredi.

8.2 Kontroly expozicie

8.2.1 Primerané technické kontrolné opatrenia

Kontrola expozicie na pracoviskach s moznym vyskytom vybudnej atmosféry zmesi so
vzduchom nie je potrebna, pokial je pripustna koncentracia propanu z bezpecnostného
hladiska (vo vztahu k medzi vybu$nosti) kontrolovana systémom detektorov uniku plynu.

8.2.2 Individualne ochranné opatrenia

Ochrana ruk: rukavice s nitrilkauéukovou vrstvou
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Ochrana o¢i:

Ochrana pokozky:

ochranny §tit resp. okuliare (pri manipulacii s kvapalnou
fazou)
pracovny odev, ktory netvori na povrchu elektrostaticky

naboj (pri manipulacii s kvapalnou fazou)

8.2.3 Kontroly environmentalnej expozicie

Zmes nekontaminuje Zivotné prostredie.

9 Fy

zikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Propan

k)

Skupenstvo:
skvapalnitelny
Farba:
Zapach:

Teplota varu:
Horlavost’
Dolna a horna medza vybusnosti:
Teplota samovznietenia:
Rozpustnost’
- vovode
OC)
- vetanole

- v dietylétere, benzéne, trichlor-

metane
Tlak nasytenych par:
Merna hmotnost’:
- plynnafaza
- kvapalna faza
Relativna hustota par:

n-butan

i)

Skupenstvo:
skvapalnitefny
Farba:
Zapach:
dévodov
Teplota varu:
Horfavost'

Dolna a horna medza vybusnosti:

Teplota samovznietenia:
Rozpustnost’
- vovode
OC)
- vetanole

- v dietylétere, benzéne, trichlor-

metane
Tlak nasytenych par:

normalnom tlaku a teplote; fahko

plyn pri
bezfarebny
bez zapachu; odorizuje sa z bezpecnostnych
dévodov

-42,6 °C

mimoriadne horfavy

2,12 - 9,35 obj. % pri 0,1 MPa

450 °C

nerozpustny (Bunsenov koeficient 0,039 pri 20
rozpustny

dobre rozpustny
0,73 MPa pri 15 °C

2,019 kg/m?® pri 0 °C; 0,1 MPa
508 kg/m? pri 15 °C
1,562

normalnom tlaku a teplote; fahko

plyn pri

bezfarebny
bez zapachu; odorizuje sa z bezpecnostnych

-0,5°C

mimoriadne horfavy

1,86 — 8,41 obj. % pri 0,1 MPa

287 °C

nerozpustny (Bunsenov koeficient 0,0325 pri 20

rozpustny

dobre rozpustny
0,175 MPa pri 15 °C
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j) Merna hmotnost:

- plynna faza 2,590 kg/m? pri 0 °C; 0,1 MPa
- kvapalna faza 585 kg/m?® pri 15 °C
k) Relativna hustota par: 2,091

9.2 Iné informacie

9.2.1 Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpeénosti
a) Maximalna rychlost’ horenia: 46 cm/s
b) Kriticka teplota: 152 °C

9.2.2 Ostatné bezpecnostné charakteristiky

a) Skupina plynov (ATEX): A

10 Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita

Reaguje s oxidovadlami.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad: Ziadny (pri predpisanej manipulacii a skladovani)

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Nebezpecné reakcie: reaguje s oxidovadlami
nemieSat s acetylénom, chlérom, fluérom, oxidom
dusnym a oxidom dusicitym

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Teplota
Tlakové nadoby naplnené propanom musia byt chranené pred priamym pdsobenim zdrojov

tepla.

Staticky vyboj

V okoli tlakovych nadob naplnenych propanom musi byt stanovena zéna s nebezpecenstvom
vybuchu, v ktorej su vylu&ené akékolvek zdroje statického vyboja (pouzivanie oblecenia, ktoré
tvori na svojom povrchu staticky naboj, pouzivanie elektrického zariadenia nevyhotoveného
do prostredia s nebezpecenstvom vybuchu a pod.).

Pri preCerpavani zmesi medzi tlakovymi nadobami je potrebné obe nadoby uzemnit. Je
zakazané vykonavat' precCerpavanie za burky.
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10.5 Nekompatibilné materialy

Zmes reaguje s oxidovadlami, pri¢om dochadza k horeniu, pripadne k vybuchu.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Pri predpisanej manipulacii a skladovani nevznikaju Ziadne nebezpeéné produkty rozkladu.

11 Toxikologické informacie
11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Zmes nema toxickeé ucinky.

Uginok na fudsky organizmus:

Koncentracia 1 -2 % po dihSej expozicii bez nasledkov
Koncentracia 2 — 10 % po dihSej expozicii bolesti hlavy, malatnost, zvracanie
Koncentracia 10 % mierne narkotické ucinky

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

Zmes nevykazuje vlastnosti endokrinnych disruptorov v zmysle prislusnych nariadeni EU.

12 Ekologické informacie

Propan — butan z dévodu nizkej teploty varu a minimalnej rozpustnosti nekontaminuje vodu
ani pédu. Jeho vplyv na ovzduSie pri beznych prevadzkovych podmienkach je zanedbatelny.

12.1 Toxicita

Zmes nie je toxicka pre vodné a suchozemské organizmy.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Vzhladom na svoje fyzikalne vlastnosti zmes nie je perzistentna v Zivotnom prostredi.

12.3 Bioakumulaény potencial

Zmes nema vzhladom na svoje vlastnosti bioakumulacny potencial.

12.4 Mobilita v pode

Zmes vzhlfadom na svoje fyzikalne vlastnosti nekontaminuje pédu.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Zmes neobsahuje latky oznatované ako PBT a vPvB.
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12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Zmes nevykazuje vlastnosti endokrinnych disruptorov v zmysle prislusnych nariadeni EU.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Zmes nema ziadne iné nepriaznivé ucinky na zivotné prostredie.

13 Opatrenia pri zneskodnovani

Zvysky plynu alebo odpadové latky v plynnom stave sa spaluju na pofnom horaku. Pri ich
spalovani nevznika nebezpecenstvo pre Zivotné prostredie.

14 Informacie o doprave

Zmes sa dodava v Zelezni¢nych tlakovych cisternach, v automobilovych tlakovych cisternach

alebo v ocelovych flaSiach. Doprava sa vykonava v zmysle platnych medzinarodnych
predpisov pre dopravu nebezpecénych latok — ADR, RID.

14.1 Cislo OSN 1965

14.2 Spravne expediéné oznaéenie OSN zmes skvapalnenych uhlovodikovych
plynov, i. n.

14.3 Trieda nebezpecnosti pre dopravu 2

14.4 Obalova skupina nepridelena

15.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie nie je nebezpecéna

15 Regulaéné informacie

15.1 Pravne predpisy Specifické pre zmes

Pre zmes naplatia ziadne S$pecifické predpisy v oblasti bezpe€nosti, zdravia a zivotného
prostredia.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

16 Dalsie informacie
16.1 Hlavné odkazy na literaturu a zdroje odkazov
PouZité zdroje:

1. Z. Pfibyla, J. Buchta: Bezpecné pouzivani propan — butanu; Codex Praha 1995
2. Technické informace €. 341 — Propan, butan; GAS Praha 1996
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16.2 Metoda hodnotenia informacii o nebezpeénosti zmesi

Hodnotenie informacii o nebezpecnosti zmesi bolo vykonané uplatnenim kritérii na klasifikaciu
podla €l. 2.2 prilohy | nariadenia (ES) €. 1272/2008.

16.3 Zoznam vystraznych a bezpeénostnych upozorneni

Vystrazné upozornenie:
H220: Mimoriadne horfavy plyn

Bezpecénostné upozornenia:
P210: Uchovavajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohfa/horucich povrchov.
Nefajcite.
P377: PoZiar unikajuceho plynu: Nehaste, pokial unik nemozno bezpecéne zastavit.
P381: Ak je to bezpelné, odstrante vietky zdroje zapalenia.
P403: Uchovavajte na dobre vetranom mieste.

16.4 Odporucania tykajuce sa Skolenia pracovnikov na zabezpecéenie ochrany zdravia
ZabezpecCenie odbornej spodsobilosti pracovnikov, ktori vykonavaju c¢innosti suvisiace

s tlakovymi nadobami a vyhradenymi technickymi zariadeniami plynovymi s obsahom zmesi,
sa riadi ustanoveniami vyhlasky MPSVR ¢. 508/2009 Z.z.
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